
 

ZEUS 
Fiche de données techniques (FDT) 

 

© Mondo 2025. R120425. Cette FDT remplace et annule toute version antérieure. Page 1 de 1 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Revêtement de sol de première qualité préfabriqué en caoutchouc vulcanisé. À faibles émissions et facile d’entretien, Zeus à une surface martelée avec 
des granules colorés dispersés au hasard. Couleurs personnalisées sur demande; une quantité minimale peut être exigée. 
 

Épaisseur 
ASTM F386 

0,138 po (± 0,006 po) 
3,5 mm (± 0,15 mm) 

Poids ≈ 5,5 kg/m2 

≈ 1,13 lb/pi2 
Carreau 100 cm x 100 cm 

39 3/8 po x 39 3/8 po 
Feuille Largeur 1,9 m, longueur moyenne* 10 m 

Largeur 6 pi 2 po, longueur moyenne* 32 pi 9 po 
*Longueur min. 6 m (19 pi 8 po), max. 18 m (59 pi). 

PERFORMANCE DU PRODUIT 
Essai Caractéristique Condition(s) Exigence** Résultat*** 
ASTM D412 Module à 10 % d’allongement - ≥ 300 lb/po2 465,77 lb/po2 
ASTM D2047 Coefficient de frottement statique Talon en neolite, sec ≥ 0,50 ≥ 0,85 
ASTM D2240 Dureté par duromètre Duromètre Shore A ≥ 85 95 
ASTM D3389 Résistance à l’abrasion Roues H18, 1000 cycles Perte < 1,0 g (500 gf) Perte de 0,56 g (1000 gf) 
ASTM D6499 Détection d'antigènes (latex) - - Non détectable 
ASTM E648 Flux radiant critique - ≥ 0,45 W/cm2 (classe 1) ≥ 0,45 W/cm2 (classe 1) 
ASTM E662 Densité optique de la fumée - ≤ 450 ≤ 450 
ASTM E2179 Réduction des bruits d’impact 100 à 3150 Hz - ≈ 13 dB (ΔllC) 
ASTM F925 Résistance chimique **** ≤ léger changement Conforme 
ASTM F970 Charge statique 250 lb/po2 ≤ 0,005 in 0,001 po 
ASTM F970 Charge statique 800 lb/po2 - 0,003 po 
ASTM F1514 Résistance à la chaleur - ≤ 8,0 ΔE Conforme 
ASTM F1515 Résistance à la lumière - ≤ 8,0 ΔE Conforme 
ASTM F2055 Dimension du carreau - ± 0,5 mm Conforme 
ASTM F2055 Perpendicularité du carreau - ≤ 0,254 mm Conforme 
ASTM F2199 Stabilité dimensionnelle du carreau - ≤ 0,15 % Conforme 

ASTM G21 Résistance aux champignons ATCC : 9642, 11797, 6205, 9645 et 
15233 

- Aucune prolifération 

CAN ULC/S102,2 Combustion superficielle Indice de la propagation des flammes ≤ 150 (avec gicleurs) 70 
CAN ULC/S102,2 Combustion superficielle Indice de dégagement des fumées ≤ 450 295 
DIN 53436 Toxicité des gaz de combustion À 350 °C - Non dangereux 

ISO 22196 Résistance aux bactéries ATCC : 43300, 14028, 35150, 15442, 
BAA1605 et 51575 

 Réduction ≥ 99,99 % (log 4)  

**Pour chaque essai individuel, le produit fabriqué est uniquement obligé de rencontrer toute exigence indiquée dans la colonne nommée Exigence. 
***Un résultat obtenu d’un essai lors de contrôles de fabrication ou vérifications de tierce partie peut varier entre les lots de production, laboratoires, méthodes et 
équipement, et donc un résultat affiché ne constitue pas une représentation ni une garantie à l’égard d’un lot de production en particulier. Mondo réserve le droit de 
modifier, sans préavis et en tout temps, la conception et les caractéristiques de ses produits fabriqués. 
****Pour la liste complète des substances chimiques évaluées, s.v.p. communiquer avec les services techniques chez Société Mondo America Inc. 
 
LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 
Zeus est fabriqué dans une usine qui détient les certifications ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064 et ISO 50001 où 100 % de l’énergie électrique utilisée 
provient de sources renouvelables (hydroélectricité, énergie éolienne et énergie solaire). Contenu recyclé : 25,5 % de poudres et rebuts pré- et post-
production sont détournés et réintroduits dans un nouveau cycle de fabrication. Ce produit est 100 % recyclable (des options de recyclage en fin de 
vie sont disponibles). Chez Mondo, nous sommes fiers de fabriquer des revêtements de sol en caoutchouc de première qualité qui peuvent être utilisés 
dans les endroits avec des contrôles plus stricts en matière de santé et sécurité. Mondo n’utilise aucun ingrédient qui figure sur la liste rouge de Living 
Building Challenge (« 2025 LBC Red List CASRN Guide »)  pour fabriquer ses revêtements de sol en caoutchouc, y compris, mais sans s’y limiter, les 
substances préoccupantes comme le bisphénol A (BPA), le chlorure de polyvinyle (PVC), le formaldéhyde, les halogènes, les isocyanates, les métaux 
lourds, les phtalates, les composés perfluorés (PFC), ainsi que les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAs). Une déclaration sanitaire 
de produit (DSP) à 100 ppm et une déclaration environnementale de produit (DEP) de type III spécifique au produit sont disponibles. Zeus est conforme 
à CDPH v1,2-2017 (section 01350 de la Californie) et rencontre les exigences des certifications suivantes :    

 

 
AgBB 

Blue Angel 
(Ange bleue) 

Cradle To Cradle Certified® 
SILVER (Argent) 

Décret français № 2011-321 
A+ 

GREENGUARD 
Gold (Or) 

Indoor Air Comfort® 
Gold (Or) 
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GARANTIE 
Garantie limitée sur les matériaux (15 ans) : consulter la copie actuelle de la garantie pour tous les termes et conditions. Obtenir plus d’informations 
ou une copie de la garantie au www.mondocontractflooring.com ou auprès de notre Département technique au technical@mondousa.com. 
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